
5개 설문 조사 영역.

1	 주방 및 서빙       

2	 식당       

3	 식기 룸       

4	 옥상       

5	 주차장 및 외부

                socalgas.com		          sdge.com/foodservice	       	            sce.com/ctac	                              fishnick.com    
     (“FOODSERVICE” 검색)	     

  “에너지  
사용에  
현명해지 
  십시오”

4 5
자가 진단 에너지 설문 조사

식품 서비스에 에너지가 많이 소요됩니다.

에너지가 소모 되는 곳

냉장
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HVAC
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취사

35%

이 체험적 에너지 설문 조사를 통해 “효율성을 경험해 보십시오.”

에너지 효율을 위한 캘리포니아 공공 협력업체

옥상 주차장 및 외부

c	 배기용 팬을 청소하고 느슨하거나 고장 난 벨트를 점검합니다.
c	 배기 또는 응축기 팬 모터를 교체해야 할 경우 고효율 모터 및/또는 직접 

구동 장치(팬 벨트가 아닌)를 사용합니다.*
c	 매체, 물 흐름, 기름통, 팬 벨트, 수위 및 배수를 점검하여 기화식 냉각기를 

정비합니다.
c	 지저분한 에어컨 여과기를 교체합니다.
c	 에어컨의 절약 장치를 정비합니다. 외부 공기를 최대화하도록 설정되어 

작동하는지 확인합니다.
c	 지붕을 교체해야 할 경우 밝은 색상(시원한 색상) 지붕을 설치합니다.*

의견(환기)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 조명 시간기록계 및/또는 광전지를 점검하여 없는 경우 설치합니다.*
c	 가능할 때마다 주차장 조명을 끕니다.
c	 2단식(고-저) 컨트롤 및 재실 센서가 있는 주차장 조명을 고려합니다.*
c	 가능할 때마다 소핏(아래면) 조명, 메뉴판, 장식용 조명 및 지붕 조명을 끕

니다. 낮 동안 외부 조명을 켜 두지 마십시오.
c	 T12 형광등과 자석 안정기를 T8 또는 T5 램프와 전자 안정기로 교체합니다

(가능한 경우 램프 제거).*
c	 ENERGY STAR 소형 형광등(CFL), 발광 다이오드(LED) 또는 유도 조명을 

설치합니다.
c	 모든 석영-할로겐 램프를 동일한 밝기의(동일한 와트 수가 아님) 

PSMH(pulse-start metal halide) 또는 HPS(high-pressure sodium)로 개조
합니다.*

의견(전등)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 가능할 때마다 뜰(테라스) 및 실내 난방기를 끕니다.
c	 고장 난 플라이 팬을 수리합니다. 문이 닫힌 경우 플라이 팬을 꺼야 합니

다.*
c	 가능할 때마다 뜰(테라스) 분무기를 끕니다.

의견 (HVAC)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 응축기 코일을 청소합니다.
c	 응축기 코일을 그늘지게 가립니다.
c	 냉각제 양 정도를 점검합니다(검사 유리창이 깨끗하면 완전 충전된 상태

임). 필요한 경우 서비스 회사에 연락해 재충전합니다.
c	 냉각제 흡입관을 단열 처리합니다.
c	 냉각관 또는 압축기 본체의 착빙을 점검합니다. 얼음이 있는 경우 서비스 

회사에 연락합니다.
c	 대형용 해동 시간기록계를 점검하고 제대로 설정합니다.
c	 압축기 시간기록계가 있는 경우(권장되지 않음) 제대로 설정되어 있는지 

또는 사용할 수 없게 되었는지 확인하십시오.
c	 압축기가 짧은 주기로 작동되는지 점검합니다. 오랜 기간 동안 3분 미만으

로 on/off 주기가 돌아가는 경우 서비스 회사에 연락합니다.
c	 압축기에 누유가 있는지 점검합니다. 누출이 있는 경우 서비스 회사에 연

락합니다.

의견(차가운 음식)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

공기  
(환기)

조명  
(전등)

공기  
(HVAC)

냉장  
(차가운 음식)

* 전문적인 지원이 필요할 수도 있음.

장비 교체 및 신축의 경우 리베이트 제공

귀하의 시설에 새 식품 서비스 장비를 구입하시려 한다면 바로 지금이 적기입니다! 모든 해당 식품 서비스 장비에 대해 

상당한 리베이트가 제공됩니다. 이러한 리베이트를 통해 두 가지 면에서 비용을 절약할 수 있습니다. 첫째로 초기 장비 

비용을 상쇄할 수 있습니다. 둘째로는 새로운 고효율 장비를 통해 해마다 운영 비용을 낮출 수 있습니다. 리베이트 신청 

및 해당 장비 목록을 보려면 이 설문 조사 앞면에 나와 있는 저희 웹 사이트를 방문하십시오.

© 2013 Southern California Gas Company. 위 상표는 각각의 소유자에게 속합니다. 모든 권리 보유. 
일부 자료는 허가를 받아 사용되었으며, 모든 권리는 허가자가 보유합니다.	 E 재활용 용지에 인쇄됨.  N1360017  0713





1 2 3주방 및 서빙 식당 식기 룸

c	 ENERGY STAR® 소형 형광등(CFL), 발광 다이오드(LED) 또는 유도 조명을 
설치합니다(디밍(dimming) 스위치와 함께 디밍 램프 사용).

c	 조명 기구를 깨끗이 청소하고 불필요한 램프를 제거하고 안정기를 분리합
니다.*

c	 T12 형광등과 자석 안정기를 T8 또는 T5 램프와 전자 안정기로 교체합니다
(가능한 경우 램프 제거).*

c	 창고나 큰 벽장과 같은 격리된 공간에 재실 센서 및/또는 타이머를 설치합
니다.

c	 트위스트 타이머 조명 컨트롤을 수리하거나 교체합니다.

의견(전등)

                                                                                                           

                                                                                                           

c	 냄비 세척 싱크대에 약한 세기 예비 세척 스프레이 밸브를 설치합니다.
c	 모든 누수를 수리합니다(특히 온수).
c	 온수기를 적정 온도로 설정합니다(일반적으로 120°F–140°F).
c	 온수기 압력 방출 밸브에 누출이 있는지 검사합니다.
c	 온수관을 단열 처리합니다.
c	 주방 문을 닫을 때 온수 재순환 펌프를 끕니다.
c	 온수 호스 사용량을 조사하고 가능하면 줄입니다.
c	 온수 호스에 고압 노즐 또는 워터 브룸 설치를 고려합니다.
c	 필요하지 않을 때 싱크대 안의 물을 푸기 및/또는 물을 빼려면 온수를 끕

니다.
c	 제대로 된 해동을 권장합니다(온수를 사용하지 말 것).
c	 정수 필터(여과기)를 바꿉니다.
c	 온수기 자동 연도 조절판을 작동시키고 정비합니다

의견(위생)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 손상된 냉장고 문 개스킷을 교체합니다.
c	 스트립 커튼을 설치하고 손상된 스트립 커튼을 교체합니다.
c	 도어 첵을 설치하고 손상된 도어 첵을 수리하거나 교체합니다.
c	 냉장고 문을 조정합니다(제대로 닫히는지 확인).
c	 냉장고 문, 제빙기 및 준비 테이블(prep table) 커버를 닫은 상태로 유지합

니다.
c	 증발기 주변의 공기 흐름을 좋게 유지합니다. 앞면에서 상자를 치우고 뒷

면에 비닐 봉지 같은 물건을 치웁니다.
c	 결함이 있는 응축액 배수관 난방기 전선을 교체하고 단열 처리합니다.
c	 대형 냉장고에 증발기 팬 컨트롤러를 설치합니다.* 또는 증발기 및 응축기 

팬에 고효율 ECM 모터를 설치합니다.
c	 응축기 코일을 청소합니다.
c	 증발기 코일을 청소합니다.
c	 해동 시간기록계를 점검하고 제대로 설정합니다.
c	 증발기의 착빙을 점검합니다. 얼음이 있는 경우 서비스 회사에 연락합니

다.
c	 대형 냉장고 및 냉동고 온도를 점검합니다. 적절한 설정으로 온도를 조절

합니다.
c	 냉각제 양 정도를 점검하고 필요한 경우 다시 충전합니다(검사 유리창이 

깨끗하면 완전 충전된 상태임).*
c	 얼음이 없는 경우 도어 난방기를 끕니다.*
c	 ENERGY STAR 진열용 냉장고 및 냉동고를 구입합니다.

의견(차가운 음식)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 온도 조절 장치 설정 및 프로그래밍을 점검합니다.
c	 프로그래밍 가능한 온도 조절 장치를 설치합니다.
c	 기존의 프로그래밍 가능한 온도 조절 장치에 새 건전지를 넣습니다.
c	 기구가 꺼져 있을 때 주방 배기 시설 및 보조 공기 팬을 끕니다.
c	 주방 배기 시설 및 보조 공기 팬에 대해 가변속 드라이브를 고려합니다.
c	 더 이상 필요하지 않은 배기 시설을 해체합니다.
c	 포집에 실패하는 배기 후드에 옆판(사이드 패널)을 설치합니다.*
c	 배기 후드에서 4방향 디퓨저를 멀리 떨어뜨려 놓습니다.*
c	 오래된 환기 시스템을 재조정합니다.*
c	 보조 통풍관 온도 조절 장치를 55°F로 설정합니다.
c	 기구 전체를 배기 후드 아래에 놓습니다.
c	 헤비듀티 기구(렌지 및 챠브로일러)를 후드의 중앙에 놓습니다.
c	 배기 후드에서 손상된 기름 여과기를 수리하거나 교체하여 화재 위험을 

줄입니다.
c	 기름 여과기를 청소합니다.

의견(환기)

                                                                                                           

                                                                                                           

c	 기구 시작 및 정지 시간표를 따릅니다. 브로일러, 오븐, 번철(그리들), 로티
세리, 파스타 쿠커 및 튀김 냄비 사용시 특히 주의합니다.

c	 가능하면 플러그 전기 부하를 끕니다. 태양등, 커피 워머, 홀딩 캐비닛, 스
팀 테이블, 플레이트 워머 및 컨베이어 토스터 사용시 특히 주의합니다.

c	 렌지탑을 청소 및 수리하고, 없어진 손잡이를 교체하며, 공기 셔터를 수리
하고 불꽃을 조절합니다.

c	 오븐과 스티머 문을 정렬하고 없어진 개스킷을 교체합니다.
c	 가스관 및 밸브의 누출을 수리합니다.*
c	 월간 장비 정비 시간표를 짭니다.

의견(뜨거운 음식)

                                                                                                           

조명  
(전등)

물 
(위생)

냉장  
(차가운 음식)

공기  
(환기)

취사 
(뜨거운 음식)

* 전문적인 지원이 필요할 수도 있음. * 전문적인 지원이 필요할 수도 있음.

c	 ENERGY STAR 소형 형광등(CFL), 발광 다이오드(LED) 또는 유도 조명을 
설치합니다(디밍(dimming) 스위치와 함께 디밍 램프 사용).

c	 조명 기구를 깨끗이 청소하고 불필요한 램프를 제거하고 안정기를 분리합
니다.*

c	 T12 형광등과 자석 안정기를 T8 또는 T5 램프와 전자 안정기로 교체합니
다. 일광이 충분한 경우 통합 광전지 컨트롤과 함께 디밍 안정기를 사용하
고, 가능한 경우 램프를 제거합니다.*

c	 LED 개량(레트로피트) 램프 키트 및/또는 새 LED 비상구 표시등을 설치합
니다.

c	 연회장이나 파티룸 같은 격리된 공간에 재실 센서를 설치합니다.
c	 화장실에 재실 센서를 설치합니다(사용하는 시간 동안 하나의 기구/램프

를 켠 상태로 유지).*
c	 창문 필름을 설치하여 태양열을 차단합니다(고급 필름 및 전문 설치 기사 

이용).* 참고: 에너지 자금 회수 기간은 더 길어지지만 즉각적인 고객 만족
을 얻을 수 있습니다.

의견(전등)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 조명 기구를 깨끗이 청소하고 불필요한 램프를 제거하고 안정기를 분리합
니다.*

c	 T12 형광등과 자석 안정기를 T8 또는 T5 램프와 전자 안정기로 교체합니다

(가능한 경우 램프 제거).*

의견(전등)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 식기세척기에 약한 세기 예비 세척 밸브를 설치합니다.
c	 모든 누수를 수리합니다(특히 온수).
c	 부식이 있는지 점검하여 탱크 가열기 고장을 방지합니다.
c	 식기세척기 선반을 가득 채웁니다.
c	 가능하면 컨베이어와 수조를 끕니다.
c	 주방 문을 닫을 때 식기세척기 탱크 가열기를 끕니다.

의견(위생)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 주방 문을 닫을 때 식기세척기 배기 후드를 끕니다.

의견(환기)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

c	 온도 조절 장치 설정 및 프로그래밍 점검
	 •	� 온도 조절 장치를 재실 냉방을 위해서는 76°F로, 공실 냉방을 위해서는 

85°F로 설정합니다(필요한 경우 예비 냉방 포함). 비어 있는 시간 동안
에는 냉방기 팬을 끕니다.

	 •	� 온도 조절 장치를 재실 난방을 위해서는 68°F로, 공실 난방을 위해서는 
55°F로 설정합니다(필요한 경우 예비 난방 포함). 비어 있는 시간 동안
에는 난방기 팬을 끕니다.

c	 잠금 커버가 있는 프로그래밍 가능한 온도 조절 장치를 설치합니다. 조작
에 문제가 있는 경우에는 원격 조정 가능한 온도 조절 장치를 사용합니다.

c	 기존의 프로그래밍 가능한 온도 조절 장치에 새 건전지를 넣습니다.
c	 비어 있는 시간 동안에는 화장실 배기 시설을 끕니다.

의견 (HVAC)

                                                                                                           

                                                                                                              

                                                                                                          

조명 
(전등)

조명 
(전등)

물 
(위생)

공기 
(환기)

공기  
(HVAC)




